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WENSHING®© 

 

UHF RFID 四天線無線通訊基站 
（WiFi、4G 網路） 

 
主動式 RFID  902～928MHz 
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規格 

主機 

工作頻率：902～928MHz 

天線：內建四支高增益定向天線 

讀取距離：主機四個方向讀取距離 250m 

讀取能力：主機可同時讀取 2000 個標籤 

通訊介面：WiFi、4G 網路（擇一） 

輸出功率：12dBm 

工作電壓：9～28V（支援 POE 供電） 

特色：全彩 LED，四個方向均有提醒或警示指示燈 

工作溫度：－10℃～+60℃ 

存儲溫度：－10℃～+80℃ 

工作濕度：20%～95%（無凝露） 

尺寸：203*157*157mm 

重量：750g（誤差±1%） 

 

Tag 標籤 

工作頻率：902～928MHz 

輸出功率：－3～12dBm 

特色：電池約可使用 7 年（發射功率在 0dBm 以下） 

機構：超音波封塑，密封性佳，IP67 防水級別 

工作溫度：－10℃～+60℃ 

存儲溫度：－10℃～+80℃ 

工作濕度：20%～95%（無凝露） 

尺寸：43.3*41.7*10.3mm 

重量：13g（誤差±1%） 
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尺寸圖                                                 (Unit：mm)  
主機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

主機支架 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag 標籤 
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特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
系統建置 
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性能 
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應用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品位置定位示意圖 
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