
本產品�有優�的���力，標��取�

可��4個��，�多可以���40個�

�，�取��角，大幅提升�取���用

的場合。符合ISO18000-6C (EPC GEN2)、

ISO18000-6A/B標�，支援��26/34、

RS-485、RS-232、乙太�以���Wi-Fi

等輸出介面。

�用��，�凡�車場車輛�制、租�車

�巴士等車輛出入�理、�合���路

�費ETC、���輸等倉�物�、圖書�、

倉��點、生產自動化��、賣場超�、

門��保���、�療�理、�物晶片、

�件�蹤…等�別�制，利用����

�式，��用�����合。

規格
��協�：EPC Class 1 Gen 2、ISO18000-6C、IS18000-6A/B 
��：902 ~ 928MHz (可�使用�域�整)

��：4���輸出 (�多可���40�)

輸出功�：2W (33dBm)

��介面：RS-232、RS-485、Wiegand、Ethernet

輸入��：4x4 

�取��：可�35�尺 (����標籤性�而�)

�示螢�：2.2吋解析�240x320 LCD螢�

�存��：SD卡(��可支援32G)

Wi-Fi：IEEE802.11b/g��標�

輸入電源： 12V 1A~24V 500mA

工作溫�：-10°C to +60°C

尺寸：160x150x47.7 mm

E-mail:sales@rf.net.tw

�用

生產�理            

資產�理            

圖書�理          

路跑�理

服��理               

珠��理               

倉��理 

物��理

����

�車場�理 

RFID    
���工業型���

Able to reach meters  35 RFID

型�：WS-UHFRFIDANT4

902~928MHz


